TEHNICKA SPECIFIKACIJA:

Predmet ovog postupka javne nabave je izvodenje soboslikarskih radova u spremiSnim prostorima
HDA koji se protezu kroz 6. etaza na lokaciji HDA Marulicev trg 21, Zagreb. TroSkovnikom je
predvidena okvirna koli¢ina koja iznosi 14.700,00 m2, a povrsina koju je potrebno zastiti iznosi
6.150,00 m2.

Koli¢ina predmeta nabave je okvirna. Stvarna nabavljena koli¢ina na temelju zaklju¢enog ugovora o
nabavi moze biti veca ili manja od okvirne koli¢ine, a ovisit ¢e o stvarnoj potrebi Narucitelja tijekom
trajanja ugovora o nabavi. Stavke troSkovnika obuhvacaju kona¢no dovr$enje radova definiranih po
koli¢ini 1 kvaliteti. Cijena pojedine stavke je konacna cijena za realizaciju pojedine troskovnicke
stavke te obuhvaca i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a neophodne su za izvedbu
pojedine stavke do potpunog zavrsetka svih radova.

Jedini¢ne cijene su nepromjenjive i primijenit ¢e se na izvedene radove bez obzira u kojem postotku
dode do odstupanja od koli¢ina u troSkovniku. Jedini¢ne cijene obuhvacaju sav rad, materijal/boje,
mase za krpanje, zastitne trake, najlone, zaStitu prostora i organizaciju u cilju izvrSenja radova u
potpunosti i u skladu s opisanim stavkama troskovnika. Nadalje, sve jedinicne cijene za pojedine
vrste radova sadrze i sve one posredne troSkove koji nisu iskazani u troskovniku, ali su neminovni za
kompletno izvrSenje narucenih radova.

Materijal za izvedbu soboslikarskih radova treba biti prvorazredan (disperzivna bijela boja). Na
oli¢enim povrSinama ne smiju se poznati tragovi ¢etke ili valjka, ne smije biti mrlja, a ton boje treba
biti ujednacen. Zidove i stropove treba bijeliti 1 bojati kada su potpuno suhi, a prije bijeljenja treba
zakrpati sve eventualne rupe, pukotine ili krhotine, a podlogu pripremiti prema pravilima struke,
tehnickoj uputi proizvodaca boja 1 lakova. Sve povrSine koje se li€e moraju biti pripremljene za
bojenje Sto ukljucuje i impregnaciju — dubinsku ili kontaktnu po potrebi.

Svi navedeni radovi u opisu i troSkovniku moraju biti izvedeni stru¢no i kvalitetno, od
ponudenog/zahtijevanog materijala 1 kvalitete izvodenja radova, tocno prema danom opisu. Prije
pocetka izrade izvodac treba na licu mjesta provjeriti sve navedene podatke i iz tog naslova ima punu
odgovornost za izvrSeni rad i koli¢ine. Izvoditelj je duzan radove izvesti uz sve potrebne mjere
sigurnosti, tako da ne dode do nikakvih smetnji i opasnosti po Zivot 1 zdravlje zaposlenih radnika za
vrijeme izvodenja radova.

Radove treba izvoditi na predmetnoj lokaciji u periodu od 08 do 16 sati radnim danom u dogovoru sa
odgovornom osobom Investitora. Ponuditelj je duzan izraditi 1 dostaviti ponudu sukladno
Ponudbenom troskovniku i Tehni¢koj specifikaciji, u protivnom ¢e njegova ponuda biti odbijena.

Dakle radi se o bojanju zidova i stropova bijelom disperzivnom bojom u dva premaza Kkoji su
prethodno pripremljeni za bojanje, a Sto ukljucuje najmanje: mjestimi¢no struganje stare boje,
bandaziranje pukotina, impregnacija akrilnom emulzijom, gletanje manjih povrSina i sli€no po
potrebi, a sve do potpune pripreme zidova i stropova za li¢enje. Prije i tijekom izvodenja radova,
izvoda¢ je duZan izvesti potpunu zastitu podova i namjestaja/polica, a po zavrSetku radova mora
pocistiti sav otpadni materijal koji se odnosi se na njegove radove i propisno ga zbrinuti izvan sjedista
Investitora.

Zainteresirani ponuditelji prije dostavljanja ponude za izvodenje radova mogu pregledati prostore u
kojima ¢e se izvoditi predmetni soboslikarski radovi, uz prethodnu najavu putem elektronicke poste:
tehnicko.odrzavanje@arhiv.hr .
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